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    Sie erreichen uns
Montag - Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
 

		
			

	
		
		
			

	
		
	
		
		
			


	
	
		

Telefon+49 2104 2126-0

Fax+49 2104 2126-999
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        Lasertechnologie
[image: LC X1]
LC X1
Rückblicke
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          Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar




          
        
	
		
		
			Die Lasermaschine widmet Ihnen höchste Qualität

		
			
		
			
		
			Wenn es vier Dinge gibt, die Sie sich für das Laserschneiden wünschen – ein optimales Schnittbild, höchste Leistungsstabilität, eine zuverlässige Prozess-Sicherheit und eine hervorragende Efﬁzienz – dann vereint die Laserschneidmaschine LC-3015 X1 NT von AMADA diese Anforderungen in vorbildlicher Weise.

		
			
LC-3015 XI  	[image: LC-3015 XI]







		
			

	
		
	
		
		
			CFX Laser Resonator	[image: CFX Laser Resonator]




		
			Das Prinzip der „ﬂiegenden Optik“


		
			
		
			Die Maschine arbeitet nach dem Prinzip der „ﬂiegenden Optik“ - die Schneidoptikverfährt über den Arbeitsbereich während das Blech ruht. Hierdurch werden hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht. Die entscheidende Voraussetzung für präzises Laserschneiden bildet der Maschinenrahmen der LC-3015 X1 NT, ein verwindungssteifer Gussrahmen, der dauerhaft eine hohe Fertigungsgenauigkeit gewährleistet. 

		
			


		
			

	
		
	
		
		
			CNC Steuerung mit Touch-Screen	[image: CNC Steuerung der Lasermaschine XI mit Touch-Screen]





CNC Steuerung mit Touch-Screen	[image: CNC Steuerung der Lasermaschine XI mit Touch-Screen]






		
			Besondere Merkmale


		
			
		
			Der CFX-Laser ist ein langsam, quer geströmter Laser. Dem Resonator genügt bereits eine einfache Ventilation, wodurch der Einsatz eines TurboBlowers vermieden werden kann.

Ein besonderes Merkmal des Resonators ist die sehr stabile Anregung, die ein außergewöhnlich sauberes Schnittbild und höchste Leistungsstabilität erzielt. Der CFX-Laser erlangt beste Schnittergebnisse, da er die Leistungsspitzen deutlich länger stabil hält als andere Laseraggregate. 

		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Optimale Zugänglichkeit für Einstellarbeiten

		
			
		
			
		
			Das quer eingebaute Portal bietet über die gesamte Breite der Maschine eine optimale Zugänglichkeit für Einstellarbeiten am Schneidkopf und, sofern erforderlich, die Entnahme von Teilen aus dem Arbeitsbereich. Ein hauptzeitparalleles Be- und Entladen erfolgt durch den rundum zugänglichen automatischen Palettenwechsler.

		
			
Achsen der Lasermaschine LC-3015 XI	[image: Achsen der Lasermaschine LC-3015 XI]




Achsen der Lasermaschine LC-3015 XI	[image: Achsen der Lasermaschine LC-3015 XI]





Schneidkopf der Lasermaschine LC-3015 XI	[image: Schneidkopf der Lasermaschine LC-3015 XI]




Schneidkopf der Lasermaschine LC-3015 XI	[image: Schneidkopf der Lasermaschine LC-3015 XI]





Lasermaschine LC-3015 XI während des Einstechens	[image: Lasermaschine LC-3015 XI während des Einstechens]




Schneidkopf der Lasermaschine LC-3015 XI	[image: Schneidkopf der Lasermaschine LC-3015 XI]





Laserschneidanlage LC-3015 XI	[image: Laserschneidanlage LC-3015 XI]




Lasermaschine LC-3015 XI Laservorgang	[image: Lasermaschine LC-3015 XI Laservorgang]









		
			

	
		
	
		
		
			Schnittkontrolle ICC

		
			
		
			
		
			Der gesamte Schneidvorgang wird durch die intelligente Schnittkontrolle ICC (Intelligent Cut Control) überwacht. Diese kontrolliert das Einstechen, erkennt eigenständig Plasmabildung sowie Materialbrand und ermittelt automatisch die optimale Fokuslage.


Die ICC verfolgt das Einstechen und startet ohne Verweilzeit automatisch den Schneidvorgang. Mit der PowerPiercing Funktionwerden die Einstechzeiten, vor allem bei dickem Material, erheblich reduziert. 

Erkennt die intelligente Schnittkontrolle die Entstehung von Plasma oder Materialbrand greift sie selbständig ein und verhindert eine schlechte Strahlqualität oder mögliche Strahlabrisse. Das Anhaften von Schlacke sowie das Verbrennen von Ecken verhindert eine spezielle Schneidroutine, die Dross Reduction-Funktion. 

		
			
[image: Schneidkopf und Linse der Lasermaschine XI]


[image: Schneidkopf und Linse der Lasermaschine XI]



[image: Lasermaschine im Einsatz]


[image: Lasermaschine im Einsatz]







		
			

	
		
	
		
		
			Laserschneidmaschine - Erweiterungen

		
			
		
			XI & ASLUL 300	[image: Laserschneidanlage LC-3015 XI mit Be- und Entladeturm ASLUL 300]




		
			Optional ist die Laserschneidmaschine um den Be- und Entladeturm ASLUL 300 XI mit integriertem Palettenwechsler zu erweitern. Dieser dient im Falle einer Lageranbindung als Schnellwechsler und Puffer zum Lager.
Optionale Erweiterung durch Einzel- oder Doppelturm und Lagersystem

		
			


		
			

	
		


	
		
		
			Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar


Unsere aktuellen Produkte
[image: REGIUS-AJ]REGIUS-AJFiber laser cutting machine with 6 kW or 9 kW oscillator and linear drive. Next level laser processing.

[image: VENTIS AJ]VENTIS AJHochproduktive Faserlaserschneidmaschine für praktisch gratfreies und glattes Schneiden von Edelstahl und Aluminium


[image: ENSIS-AJ]ENSIS AJLeistungsstarke Allrounder-Faserlaserschneidmaschine mit variabler Strahlanpassung

[image: ENSIS RI]ENSIS RIFaserlaserschneidsysteme mit integrierter Rohr- und Profilbearbeitung


[image: FO MII NT]FO MII NTCO2 Lasermaschine mit fliegender Optik und optionaler Rundachse

[image: LC ALPHA V]LC ALPHA VSchnelle, kompakte Laserschneidanlage mit halbfliegender Optik.


LC F1High-End Lasermaschine mit Linearantrieb und wahlweise 2.5, 4 oder 6 kW Resonator.

[image: LCG]LCGCO2 Lasermaschine mit 3.5 kW Resonator


[image: LCG AJ]LCG AJFaserlasermaschine mit 4 verschiedenen Resonatoren

[image: QUATTRO (AMNC)]QUATTRO (AMNC)Kleine kompakte CO2 Lasermaschine - ideal für den Einstieg in die Lasertechnologie
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