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OPENINGSTIJDEN
Maandag - Vrijdag
8:00 - 17:00 uur
 

		
			

	
		
		
			

	
		
	
		
		
			


	
	
		

Telefoon+49 2104 2126-0

Fax+49 2104 2126-999
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        Stanstechnologie
[image: MERC]
MERC
Terugblik
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					 	MERC-722
	Gewicht	4600 kg
	Machineframe	Double-C-Frame
	Werkgebied (X x Y)	460 x 500 mm
	Tafelbelasting	4 kg
	Positioneringssnelheid	-
	Stanskracht 	73 kN
	Stansaandrijving	Eccentric drive
	Max. hit rate	-
	Hit rate in marking mode	-
	Hit rate with 25mm pitch	-
	Tooling system	Linear magazine
	Gereedschapsstations	12
	Gereedschapsstations / draaibaar	2
	Aandrijving	Wisselstroom servo aandrijving
	Besturing	10"
	Display size	10"
	Weergave modus	Monochrome display
	Operating system	Embedded
	Gestuurde assen	 
	Opslagcapaciteit	1 MB
	Programming system	Absoluut / Differentieel
	Lengte	2561 mm
	Breedte	1870 mm
	Hoogte	1702 mm



		
			

	
		
	
		
		
			
	
		
		
			Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.

		
			

	
		
		
			

	
		


	
		
		
			Dit product is niet langer beschikbaar


Our current products
[image: AE]AECompacte stansmachine met een eenvoudige servo-electrische aandrijving

[image: EM II]EM IIThe 2nd Version of the EM punching machine optimized for large sheets without repositioning.


[image: EM ZR]EM ZRNieuwe revolverstansmachine. Grootformaat metaalplaten bewerken zonder herpositioneren, productafkeur minimaliseren
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