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    Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 17:00
 

		
			

	
		
		
			

	
		
	
		
		
			


	
	
		

Telefon+48 12 379 31 85

Fax+48 12 3793602
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        Technologia wykrawania
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MERC
Retrospective
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					 	MERC-722
	Waga	4600 kg
	Rama maszyny	Double-C-Frame
	Obszar posuwu (X x Y)	460 x 500 mm
	Masa obciążenia stołu	4 kg
	Prędkość pozycjonowania	-
	Siła wykrawania	73 kN
	Napęd tłoczenia	Eccentric drive
	Max. hit rate	-
	Hit rate in marking mode	-
	Hit rate with 25mm pitch	-
	Tooling system	Linear magazine
	Stacje narzędziowe	12
	Stacje narzędziowe/obrotowe	2
	Napęd	Motoreduktory napędowe na prąd zmienny
	Sterownik 	10"
	Display size	10"
	Typ wyświetlania	Monochrome display
	Operating system	Embedded
	Osie kontrolowane symultanicznie	 
	Pojemność pamięci	1 MB
	Programming system	Wartość absolutna/inkrementalna
	Długość	2561 mm
	Szerokość	1870 mm
	Wysokość	1702 mm



		
			

	
		
	
		
		
			
	
		
		
			Zmiany techniczne zastrzeżone.

		
			

	
		
		
			

	
		


	
		
		
			Produkt ten nie jest już dostępny


Our current products
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[image: EM II]EM IIThe 2nd Version of the EM punching machine optimized for large sheets without repositioning.


[image: EM ZR]EM ZRTurret punch press for large sheet metal without repositioning
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