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			Slotting Tool III este unealta de separare pentru muchii realizate prin tăiere fără contact. Unealta este adecvată cu deosebire pentru maşini de ştanţat cu revolver înalt. Rezultatul sunt muchii realizate prin tăiere fără finisare ulterioară datorită tăierii fără contact, de forfecare, la lungimi foarte mari de tăiere.

		
			

	
		
	
		
		
			Domeniu de utilizare

		
			
		
				Tablă de oţel (400 N/mm²) până la 2,0 mm 

	Aluminiu (250 N/mm²) până la 3,0 mm 

	V2A (600 N/mm²) până la 1,5 mm


		
			

	
		
	
		
		
			Dimensiuni standard

		
			
		
				Staţie D: RE 6,0 x 45,0 mm 

	Staţie D: RE 10,0 x 45,0 mm 

	Staţie E: RE 6,0 x 65,0 mm 

	Staţie E: RE 10,0 x 65,0 mm


		
			

	
		
	
		
		
			Forma specială de tăiere foarfecă tabla şi separă piesa rebutată la următoarea cursă. Astfel pot fi efectuate tăieri de separare arbitrar de lungi. Calitatea vizată pentru muchiile realizate prin tăiere face ca finisarea ulterioară să fie inexistenta.
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